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Die Kühldecken wurden als abgehängte akustisch 
wirksame Gipskartondecken mit aufgelegten 
Kupferrohrmäandern ausgeführt. Besonders hohe 
Kühlleistung wird mit graphithaltigen Gipskarton-
platten erzielt.

„Fehrenbachallee“

Freiburg, Deutschland

ingenhoven architects

2016/2017

Verwaltungszentrum

1.000 m² (aktive Fläche)

Kühldecke

Gipskartondecke mit aufgelegten 

Kupferrohrmäandern

72 W/m² (EN14240)

Projekt:

Ort:

Architekten:

Bauzeit:

Nutzung:

Fläche:

Deckentyp:

Kühlleistung:

Verwaltungszentrum „Fehrenbachallee“, Freiburg

Fehrenbachallee, DE - Freiburg

Mit den speziell für die BEKA Kupferrohr-
maänder gefertigten Spacern hängen die 
Mäander sicher und dennoch verschiebbar in 
der Trockenbau CD- Unterkonstruktion. Die 
Nachjustierung der Mäander in der 
Unterkonstruktion ist problemlos. 

Der ovale Baukörper gab durch die außer-
gewöhnlichen Grundrissse einen im 
höchsten Maße anspruchsvollen 
Deckenspiegel vor. Die Sortierung der 
maßangefertigten Kupferrohr-Mäander 
erleichterte die Montage auf der Baustelle. 

Die BEKA Kupferrohrmäander mit großflächigen 
Aluminium-Wärmeleitprofilen liegen für eine optimale 
Energieübertagung satt auf den Gipskartonplatten auf.

https://www.beka-klima.de/
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