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Auswirkungen der BEKA Kapilarrohrmatten aus Polypropylen WVNORD

auf die Brandsicherheit baulicher Anlagen

Der Auftraggeber stellt Kapillarrohrmatten aus Polypropylen her, die zum Kihlen
und Beheizen von Raumen in Wande, Decken und Ful3béden eingebaut oder auf

Zwischendecken aufgelegt werden kénnen.
Dem Auftraggeber waren die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Welche brandschutztechnischen Risiken ergeben sich bei den unterschiedlichen
Einsatzmoglichkeiten und Einbausituationen der Kapillarrohrmatten?

2. Welche brandschutztechnischen MalRnahmen sind bei der Installation von
Kapillarrohrmatten erforderlich?

3. Bietet der Einsatz von Kapillarrohrmatten brandschutztechnische Vorteile?

Zur  Herstellung der Kapillarrohrmatten  sowie der  Anschluss- und

Verbindungsleitungen  wird ein  brennbarer  Werkstoff mit folgenden

brandschutztechnischen Eigenschaften verwendet:

- GemalR Beschreibung der Brandklassen nach UL 94: Brandklasse HB - Im
horizontalen Brenntest ist das Material langsam brennbar.

- Als Flammpunkt werden ca. 240°C bis 300°C angegeben

- Die Zundtemperatur liegt bei ca. 430 °C

- Nach DIN 4102 - 1 ist Polypropylen ein normalentflammbarer Baustoff (B 2)

Es sind also die baurechtlichen Regelungen zu beachten, welche die Verwendung

brennbare Baustoffe regeln.

Die aus der Installation der Kapillarrohrmatten resultierende Erhoéhung der

Brandlast ist bei einer zu erwartenden Verbrennungswarme von BeKa Heiz- und

Kidhimatten von weniger als 20 MJ/mz2 installierte Kapillarrohrmatte bei mittleren

Brandlastdichten von zum Beispiel 230 MJ/m? in Krankenh&usern und 1.500 MJ/m?2

in Blchereien vernachlassigbar klein.

Neben den Bauordnungen der Lander, die auf die Schutzziele hinweisen:
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,Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu &ndern und instand zu
halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und
Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von
Menschen und Tieren sowie wirksame LoOscharbeiten moglich sind“, enthalten
nachgeordnete Regelungen konkrete Anforderungen, deren Erfillung die
Brandsicherheit gewéhrleistet.

Das sind neben den Feuerungsverordnungen und den Verordnungen uber
elektrische Betriebsrdume der Lander, die den zulassigen Abstand brennbarer
Baustoffe zu heiBen Oberflachen regeln, die Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie
(MLAR) des Arbeitskreis Technische Gebaudeausristung der Fachkommission
Bauaufsicht der ARGEBAU. Gultig ist zur Zeit die Fassung November 2005.
Grundsatzlich ist zu unterscheiden in Anforderungen an Rettungswege und an
sonstige Raume.

Die MLAR qilt fur Leitungsanlagen in notwendigen Treppenraumen, in Raumen
zwischen notwendigen Treppenrdumen und Ausgangen ins Freie, in notwendigen
Fluren ausgenommen in offenen Gangen vor Aufl3enwénden, sowie fur die Fihrung

von Leitungen durch raumabschlieBende Bauteile (Wande und Decken).

In Rettungswegen bildet eine Verlegung in Schlitzen von massiven Wéanden, die mit
mindestens 15 mm dickem mineralischem Putz auf nichtbrennbarem Putztrager
oder mit mindestens 15 mm dicken Platten aus mineralischen Baustoffen
verschlossen werden, oder die Ummantelung mit mindestens 30 mm dicker

Rockwool-Dammung einen ausreichenden Schutz vor brennbaren Rohrleitungen.

Missen BEKA Rohre oder Zuleitungen durch Brandabschnittswénde oder durch
brandschutztechnisch relevante raumabschlieRende Bauteile (Flur-, Trenn- und
Brandwande) gefuhrt werden, ist eine Abschottung notwendig.

Fur Rohrleitungen mit einem AufRendurchmesser bis 160 mm aus nichtbrennbaren

Baustoffen - ausgenommen Aluminium und Glas -, auch mit Beschichtung aus
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brennbaren Baustoffen bis zu 2 mm Dicke, sowie fur Rohrleitungen mit einem
AuRendurchmesser bis 32 mm aus brennbaren Baustoffen, Aluminium oder Glas,
die einzeln oder Uber gemeinsame Durchbriche durch die Wande und Decken
gefuhrt werden, ist keine besondere Schottung erforderlich, wenn die Abstande
gemald Abschnitt 4.3.1 der MLAR und der Verschluss mit Mortel oder Beton
gewahrleistet werden. Fir einzelne Leitungen ist gemafd Abschnitt 4.3.1 der MLAR
auch ein Verschluss durch Mineralfasern oder mit im Brandfall aufschdumende

Baustoffe mdglich.

Fur die Installation von Kapillarrohrmatten in Aufenthalts- oder Lagerrdumen
ergeben keine brandschutztechnischen Anforderungen aus den Bauordnungen der
Lander, wenn die Installation nicht auf Unterdecken in Raumen mit
Wasserloschanlagen erfolgen soll. Gleiches gilt auch fir alle baulichen Anlagen
besonderer Art oder Nutzung wie Hochhauser, Versammlungsstétten,
Krankenhduser oder Schulen. Auch in Versammlungsraumen sind gegen die
Installation von Unterdecken mit aufliegenden Kapillarrohrmatten Einwande der
Brandsicherheit wegen nicht zu erheben, wenn die Unterdecke einschliellich ihrer
Unterkonstruktionen, Halterungen und Befestigungen aus nichtbrennbaren
Baustoffen besteht und die Kapillarrohrmatten mit einer mindestens 30 mm dicken
Mineralwollplatte zum Deckenhohlraum hin abgedeckt wird.

Zu gewahrleisten ist auch hier, dass die gegebenenfalls erforderliche
Feuerwiderstandsfahigkeit raumabschlieender Bauteile (Flur-, Trenn- und
Brandwéande) durch Leitungen und Leitungsschlitze nicht beeintrachtigt wird.

Bei der Installation abgehéngter Klimadecken in Raumen mit Wasserldschanlagen
ist zu gewahrleisten, dass alle Brandlasten im Raum durch das Loschmittel erreicht
werden kénnen. Befinden sich im Bereich Uber der Zwischendecke als einzige
brennbare Baustoffe die mit nichtbrennbaren Isolierstoffen abgedeckten und mit

Wasser gefillten Kapillarrohrmatten, muss ein Brand hier nicht unterstellt werden.

GSN BeKa Matten k.doc / 25.01.08



Seite 5 von 5 zur Gutachterlichen Stellungnahme vom 25.01.2008

Auswirkungen der BEKA Kapilarrohrmatten aus Polypropylen WVNORD

auf die Brandsicherheit baulicher Anlagen

Die Kapillarrohrmatten selbst sind frei von Zindquellen oder von zu einer
Entzindung ausreichenden Energie und die Léschanlage verhindert im Brandfalle

hier ein Ubergreifen des Brandes.

Die eingangs gestellten Fragen sind wie folgt zu beantworten:

1. Bei den unterschiedlichen Einsatzmdglichkeiten und Einbausituationen der
Kapillarrohrmatten kdnnen brandschutztechnische MalRnahmen erforderlich

sein:

wenn brennbare Rohrleitungen in Rettungswegen verlegt werden

wenn aufgrund der Durchfiihrung von Rohrleitungen die Wirksamkeit
raumabschlie3ender feuerwiderstandsfahiger Bauteile beeinflusst wird

wenn durch den Einbau von Zwischendecken mit Kapillarrohrmatten die
Wirksamkeit von Wasserloschanlagen beeinflusst wird

2. Brennbare Rohrleitungen sind von Rettungswegen brandschutztechnisch
abzutrennen, wenn solche aus nichtbrennbaren Baustoffen nicht verwendet
werden konnen. Die Funktion von raumabschlieRenden
feuerwiderstandsfahigen Bauteilen sowie von Wasserléschanlagen (beim

Einbau von Zwischendecken) sind zu erhalten.

3. Der Einsatz von Kapillarrohrmatten hat den die Brandsicherheit betreffenden
Vorteil, dass im Gegensatz zum Warmetransport mit Luft das ,Loschmittel
Wasser* verwendet wird. Damit sind nur geringe Querschnitte fir Leitungen
erforderlich, die beim Durchgang durch brandschutztechnisch relevante
raumabschlielende Bauteile nicht durch regelmallig zu prufende Klappen

verschlossen werden missen.
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