Prufbericht Uber die Ermittlung der Heizleistung einer
Heizflache in Anlehnung an DIN EN 14037 *

ebene, geschlossene Deckenheizung

Typ: Putzdecke unter Gipskarton
mit Kapillarrohrmatte K.S.15

Kapillarrohre (PP, 3,35 x 0,5mm) in Maschinenputz eingebettef,
Rohrabstand: 15mm, Putziiberdeckung ca. 5-6mm,
ohne riickseitige Warmedammung

BeKa Heiz- und Kiihimatten GmbH
13127 Berlin

Prifbericht

Nr.: DC215 H26.3932

Nennheizleistung: 109 W/m? (bei At: 15 K)

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-11027-01-00

Dieser Priifbericht umfasst 6 Seiten. Er darf ohne Genehmigung der Priifstelle HLK nur in vollem Umfang
vervielfiltigt werden. Die Prilfergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstinde.

Das Institut fiir GebdudeEnergetik der Universitit Stuttgart ist ein vom DAKKS nach ISO/IEC 17025
akkreditiertes sowie von der DINCERTCO anerkanntes Priiflaboratorium. Weiterhin ist das IGE eine
nach ISO/IEC 17020 akkreditierte Inspektionsstelle.

* Abweichung: vollflichige Deckenheizung, abweichende Wassertemperaturen gegeniiber den
Vorgaben aus DIN EN 14037.
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Priifbericht A
Ermittlung der Wirmeleistung einer Deckenheizung in Anlehnung an EN 14037 *

Erstpriifung

1 Priifstelle: Priifstelle Heizung - Liiftung - Klimatechnik Stuttgart HLK
Pfaffenwaldring 6A
70569 Stuttgart

STUTTGART

2 Auftraggeber: BeKa Heiz- und KiihImatten GmbH
Pankstralle 8-10
D - 13127 Berlin

FUR ELIMA -KOMFORT

3 Hersteller: Der Auftraggeber
4 Angaben zur gepriiften Flichenheizung: Kapillarrohre in Maschinenputz MP75
(Bild und Skizze: Seiten 3,6) akt.Deckenfliche: 9,00 m?
Bezeichnung: [nstallationsfldche: 14,44 m*
Putzdecke unter Gipskarton PP-Rohre (3,35 / 0,5mm) in Putzschicht, Uberdeckung
mit Kapillarrohrmatte K.S.15 ca. 5-6mm, ohne riickseitige Wirmedimmung.
Eingangsdatum des Priiflings: 08.07.2015

Eingangsdatum techn. Unterlagen: -

Probenentnahme: Anlieferung durch Auftraggeber
Montagedatum: 13.07.2015
AnschluBart: Die Elemente der Deckenheizung sind in 5 Kreisen (parallel)

angeschlossen. (Re:  ca. 730 bei 40°C)
Beschichtung der Oberfldche: -
5 Angaben zur Druckkorrektur:
Strahlungsanteil sp: 0,7 Exponent bei der Druckkorrektur: 0,5
6 Priifergebnisse Die Priifergebnisse bezichen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstiinde.
Gleichung der Kennlinie bei Nennmassenstrom: g =C-A"

Exponent n = 1,085 Konstante C = 5,755

Nennwiirmeleistung bei At=135K: 109 W/m?  bezogen auf die aktive Deckenfliiche

Inst
Stuttgart, den 05.082015 . / : (/
(Stempel und Unterschrift der Priifstelle)

Prof. Dr.-Ing. M. Schmidt Dr.-Ing. Chr. Beck

* vollflachige Deckenheizung, abweichende Wassertemperaturen gegenliber den Vorgaben aus DIN EN 14037.

Der Prilfbericht umfasst 6 Seiten. Er darf ohne Genehmigung der Pritfstelle nur in vollem Umfang vervielfiltigt werden.
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Mess- und Ergebnisprotokoll

1 Messwerte zur Leistungsbestimmung

Versuch Nr.: I 2 3
Datum: 14. Jul 14. Jul 14. Jul
Luftdruck kPa 96,73 96,73 96,70
Wasserstrom kg/h 303,95 303,95 303,95
Bezugstemperatur (Globe 0,75m) ¢ 19,79 20,06 19,98
Vorlauftemperatur °6C 40,21 35,19 28.25
Riicklauftemperatur s i 36,72 32,66 26,93
Temperaturspreizung K 3,49 252 1,32

2 Werte zur Leistungskennzeichnung

Mittlere Ubertemperatur, arithm. K 18,67 13,86 7.60
Wiirmeleistung, gemessen W 1231 890 464
korr. Warmeleistung, 1013 mbar W 1239 896 468
Wiirmeleistung je m? aktive Fliche W/m? 138 100 52
3 Kontrolltemperaturen
Mittlere Fulbodentemperatur: g & 16,9 18,0 18,8
Mittlere Wandtemp. A: WC 17,0 18,1 18,8
B: “%C 17,0 18,0 18,9
e 5 17,0 18,0 18,9
D: °C 16,9 18,1 18,8
Mittlere Deckentemperatur: o« 17,0 18,1 18,8
4 Lufttemperaturen
Lufttemperatur Hohe:  0,05m  °C 18,2 18,9 19.4
Hohe d .Bezugstemperatur: 0,75m °C 19,0 19,5 19,7
1,L70m  °C 20,4 20,4 20,3
Temperatur im Hohlraum: 2,70m °C 32,7 29,7 253
5 Oberflichentemperaturen
rechnerische mittl. Oberfliichentemperatur °C 32,0 28,9 24.6
gemessene Oberflichentemperatur im aktiven Bereich °C - - -

Der Priifbericht umfasst 6 Seiten. Er darf ohne Genehmigung der Prifstelle nur in vollem Umfang vervielfaltigt werden
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gesclosne Decknhéi;u.ﬁg.r.ﬁit Rohren.‘aus K.unststoff (Kapillr P, 3,35 x 0,5mm),
Beka GmbH, Kapillarrohre (RA 15mm) in Maschinenputz (MP75) eingebettet
(Uberdeckung: ca. 5-6mm), ohne riickseitige Wiirmedimmung

ebene, geschlossene Deckenheizung, Einbausituation im Priifraum in Anlehnung
an DIN EN 14037 *

* Abweichung: vollfliichige Belegung, abweichende Wassertemperaturen gegeniiber DIN EN 14037
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Typ:Putzdecke unter Gipskarton

mit Kapillarrohrmatte K.S.15 " FOR KLIMA-KOMFORT
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Typ: Putzdecke unter Gipskarton
mit Kapillarrohrmatte K.S.15

FOR KLIMA-KOMFORT
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Der Priifbericht umfasst 6 Seiten. Er darf chne Genehmigung der Prifstelle nur in vollem Umfang vervielfaltigt werden.
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Warmedammung
Priifraumbegrenzung

Schnitt A-A
PR FREFLLSLEHLTEF

_—Noniusabhangung

Kapillarrohrmatte K.S.15

Unterkonstruktion
Sammelrohr / C-Profile , ——
Kapillarrohr, eingeputzt s=10 mm e
23,35 rl 15

Kapillarrohrmatte 40 Rohre
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Abstandshalter
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Priifbericht DC215 H26.3932 Zusatz Thermographie — MP1
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Messpunkt 1: mittlere Wassertemperatur: ca. 38°C, Raumtemperatur: ca. 20°C,
erste Deckenhiilfte mit Randbereich
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Messpunkt 1: zweite Deckenhiilfte mit Randbereich
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Messpunkt 1: mittlere Wassertemperatur: ca. 38°C, Raumtemperatur: ca. 20°C
Deckenelement

40.0 °C

' 20.0

wie oben, Deckenelement aus Deckenmitte
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Zusatz Thermographie — MP1
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Messpunkt 1: mittlere Wassertemperatur: ca. 38°C, Raumtemperatur: ca. 20°C

Deckenelement mit seitlichem Rand
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wie oben, jedoch feinere Auflssung der Temperaturen

38.0 °C

34

r32

30

28.0



