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Wer möchte das nicht? Menschen, die sich wohlfühlen und sich trotz geschlossener Räume und geringer körperlicher Betätigung über lange 

Zeit ihre Konzentrationsfähigkeit bewahren. 

Einer der Hauptfaktoren hierfür ist das Raumklima, in dem sich Menschen aufhalten. Dieses wird im Wesentlichen durch die Kriterien Temperatur,

Luftgeschwindigkeit und Luftfeuchte beeinflusst.
Temperaturen

Menschen empfinden anfallende Wärmelasten oft als sehr belastend. Sie stören Motivation und Leistungsfähigkeit. Wissenschaftliche Studien haben 

bewiesen, dass insbesondere zu hohe Raumtemperaturen einen messbaren negativen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit haben. Außerdem steigt die 

Wahrscheinlichkeit von Unfällen durch Konzentrationsmangel und die nachlassende Fertigkeit bei zu hohen Raumtemperaturen.

Luftfeuchtigkeit

Ebenso wird nur eine Luftfeuchte zwischen 30 und 65% als behaglich empfunden, da nur in diesem Bereich die Wärmeregulierung im menschlichen 

Körper über die Hautverdunstung optimal geschehen kann.

Luftgeschwindigkeit

Insbesondere in klimatisierten Räumen empfinden Menschen Zugluft als sehr unangenehm. Klar, denn neben den eigentlichen Raumtemperaturen und 

der Luftfeuchte hat insbesondere die Bewegung der Luft einen messbaren Einfluss auf unser Wohlbefinden. Diese unangenehme Empfindung basiert 
auf der örtlichen Abkühlung der Haut, die wir als �Zug" wahrnehmen. Um ein behagliches Klimagefühl zu haben, ist es unabdingbar die 

Luftgeschwindigkeiten auf einem konstant niedrigen Niveau zu halten. Die Kühldecke ist eine sehr wirkungsvolle und wirtschaftliche Lösung für diese 

Probleme, die gleichzeitig gesetzliche Vorgaben zur Gestaltung von Raumtemperaturen in Arbeitsumgebungen erfüllt: Kühldeckensysteme für ein fast

unerschöpfliches Spektrum an Anwendungsszenarien. Unsere Systeme schaffen klimatische Behaglichkeit ohne Zugluft,  ohne drastische 

Temperaturschwankungen und ohne schädliche Temperaturschichtungen.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand:
Kurze Reaktionszeiten 

Keine Zuglufterscheinungen 

Keine Geräuschbelästigungen 

Hygienisch & unsichtbar  

Geringerer Energieverbrauch 

Gleichmäßige Temperaturverteilung 

Auch zum Heizen einsetzbar  

Anlagen nahezu wartungsfrei 

Geringerer Platzbedarf in der Haustechnik und in Installationsschächten

Belüftung nur zur Schadstoff- und  Geruchsabfuhr notwendig

Einbau bei unterschiedlichsten Voraussetzungen möglich 
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