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/~ N /~ N ~ N /~ N Wer mochte das nicht? Menschen, die sich wohlfiuihlen und sich trotz geschlossener Raume und geringer korperlicher Betatigung uber lange
Zeit ihre Konzentrationsfahigkeit bewahren.
Einer der Hauptfaktoren hierflr ist das Raumklima, in dem sich Menschen aufhalten. Dieses wird im Wesentlichen durch die Kriterien Temperatur,
Stellantriek Stellantriek Stellantriek Stellantriek Luftgeschwindigkeit und Luftfeuchte beeinflusst. c
Vorlauf Rucklauf Vorlauf RUcklauf Temperaturen
Heizen Heizen Kihlen Kihlen Menschen empfinden anfallende Warmelasten oft als sehr belastend. Sie stéren Motivation und Leistungsfahigkeit. Wissenschaftliche Studien haben
Sekundar Sekundar Sekundar Sekundar bewiesen, dass insbesondere zu hohe Raumtemperaturen einen messbaren negativen Einfluss auf die Leistungsfahigkeit haben. Auferdem steigt die
Wabhrscheinlichkeit von Unfallen durch Konzentrationsmangel und die nachlassende Fertigkeit bei zu hohen Raumtemperaturen. Bahnhofstr. 6; 15712 Konigs— Wusterhausen
Luftfeuchtigkeit \
Ebenso wird nur eine Luftfeuchte zwischen 30 und 65% als behaglich empfunden, da nur in diesem Bereich die Warmeregulierung im menschlichen WWwWw. Ccool—s D= tem.imf o
Korper uber die Hautverdunstung optimal geschehen kann.
Luftgeschwindigkeit
Insbesondere in klimatisierten Raumen empfinden Menschen Zugluft als sehr unangenehm. Klar, denn neben den eigentlichen Raumtemperaturen und
Pumpenzct’mlt_ PUMDE’V‘ZC["QW" der Luftfeuchte hat insbesondere die Bewegung der Luft einen messbaren Einfluss auf unser Wohlbefinden. Diese unangenehme Empfindung basiert
Klemmleiste Heizen Mo Klemmleiste Klhlen Mmoo auf der ortlichen Abkuhlung der Haut, die wir als ,Zug" wahrnehmen. Um ein behagliches Klimagefihl zu haben, ist es unabdingbar die
" Freigabe Pumpe . Freigake Pumpe N . L . L . . : . . -
fur 6 “ZOVWE’F1 und Vorlouf— fur 6 “ZOFWE’*’1 und Vorlouf— Luftgeschwindigkeiten auf einem konstant niedrigen Niveau zu halten. Die Kuhldecke ist eine sehr wirkungsvolle und wirtschaftliche Losung fur diese
Stromversorgung fUr Raumregler 24V temperatur- Stromversorgung fur Raumregler 24V temperatur- Probleme, die gleichzeitig gesetzliche Vorgaben zur Gestaltung von Raumtemperaturen in Arbeitsumgebungen erfillt: Kiihldeckensysteme fiir ein fast
reglung reglung unerschopfliches Spektrum an Anwendungsszenarien. Unsere Systeme schaffen klimatische Behaglichkeit ohne Zugluft, ohne drastische
Temperaturschwankungen und ohne schadliche Temperaturschichtungen.
Die Vorteile liegen klar auf der Hand:
Kurze Reaktionszeiten
Keine Zuglufterscheinungen
= Keine Gerauschbelédstigungen . . o
v Hygienisch & unsichtbar Kiihlen FUR KLIMA-KOMFORT
o . ,
FES Geringerer Energieverbrauch v ¥
P cc GleichméBige Temperaturverteilung ) ) ) .
E g% Auch zum Heizen einsetzbar T ‘f % Die Firma BeKa Heiz— und Kuhimatten GmbH
0o Anlagen nahezu wartungsfrei e Sofparuamme produziert Kapillarrohrmatten, Verteilerstationen
( \ ( \ Geringerer Platzbedarf in der Haustechnik und in Installationsschéchten an BB I und Systemzubehor fur die natlrliche
Beliiftung nur zur Schadstoff- und Geruchsabfuhr notwendig B p—— T T Flachentemperierung.
Stellantrieb Stellantrick Einbau bei unterschiedlichsten Voraussetzungen moéglich ‘ y ‘ ‘ . )
Vorlauf Vorlauf BeKa Heiz— und Kihlmatten GmbH
Heizen Primar KUhlen Primdr Pankstr. 8=10, 13127/ Berlin
TaupunktfUhler Tel. (030) 474 114 31
info@beka—klima.de
www.beka—klima.de
Ein Netz von wasserdurchstromten Kapillarrohren wird in Decken und Wdnde eingearbeitet. Diese werden so zu wirksamen Wdrmetauschern und —speichern. Dabei hat sich diese
Technologieseit vielen Jahren im Praxiseinsatz bewdhrt. Bei Kiihldeckensystemen wird die dem Raum zugewandte Oberfliche von Decken oder Wdnden auf ca. 18°C abgekiihlt. Hierzu
Roumregler mit werden wasserdurchflossene Kapillarronrmatten in Wand und Decke integriert. Das Wasser durchstromt mit einer Vorlauftemperatur von ca. 16° C die Kiihlelemente und erwdrmt
int. Konverter Vorlauf- Vorlouf- sich wdhrend eines Kreislaufs um ca. 2 Kelvin.
Die Warmeaufnahme aus dem Raum erfolgt zu ca. 60% durch Strahlung und zu ca. 40% durch Konvektion. Die aufgenommene Wdrme wird mit dem Wasserstrom aus dem Raum
temperatur- temperatur- abtransportiert und Uber einen Wdrmetauscher an den Kiihlkreislauf abgegeben. Das Wasser wird dabei auf 16° C abgekihlt und dann den Kihldecken bzw. —wdnden erneut (Verwendungsbereich) (Zul. Abw.) (Oberfl.) Maf3stab . (Gewicht)
regler VIL- regler ViL- zugeflihrt, (Werkstoff. Halbzeug)
o) Heizen Kdhlen Erhalten Sie auf den folgenden Seiten einen ersten Einblick liber die Mdglichkeiten der Integration eines Kiihldeckensystems in |hre Rdumlichkeiten. Abhdngig vom konkreten (Rohteil-Nr 9
_ + Vorhaben werden lhnen unsere Planer exakt passende Losungsmdglichkeiten aufzeigen. (Modell- oder Gesenk-Nr)
Dabei konnen wir prinzipiell mit allen Voraussetzungen arbeiten. Ob Schrdgen, Rundungen in Wdnden oder Decken oder auch groBe Raumvolumen in Hallen — wir finden gemeinsam Datum Name
eine effiziente Variante zur Erlangung eines gesunden, gleichmdBigen Raumklimas. Bearb. 28.09.2009 | MGrajetzki
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